fur sicheres Lagern

PRODUKTDATENBLATT
Kupplung SEC mit Schlauchttulle DN 19, 90grd

Best.-Nr.: 10256

TECHNISCHE DATEN

AuBenmaBe (I x b x h) 7x7x20cm

Gewicht 0.22 kg

Garantie in Jahren 1

Montagezustand montiert
LOGISTIK

VerpackungsmaBe (Ixbxh)
Einheiten pro Karton

Einheiten pro Palette

26 x 18 x 20 cm
1
2

PalettenmaBe 26 x 18 x 20 cm
Versandgewicht 1 kg

Frachtart Paketdienst
Zolltarifnummer 39174000
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Produktdatenblatt Kupplung SEC mit Schlauchtille DN 19, 90grd m

fur sicheres Lagern

ZUBEHOR

10201 - Saugrohr
SEC/CDS f. Fass +

IBC Einschraubgew.
S 56x4, geteilt

ZUBEHOR PASSEND FUR

Best.-Nr. Produktbezeichnung
10201 Saugrohr SEC/CDS f. Fass + IBC Einschraubgew. S 56x4, geteilt
11163 Kurbelpumpenset fir AdBlue®, Zapfpistole Auslaufrohr, 25 I/min (max.)
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