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PRODUKTDATENBLATT

Ladegerät ASC 72, 110 - 240 V, 4 A, CAS Netzkabel m. 
Eurostecker, C7, 1,2 m lang
Best.-Nr.: 12273

TECHNISCHE DATEN

Außenmaße (l x b x h) 12.5 x 10.2 x 6.3 cm

Gewicht 0.34 kg

Garantie in Jahren 1

Montagezustand vormontiert

Stecker ohne

LOGISTIK

Verpackungsmaße (lxbxh) 26 x 18 x 20 cm

Einheiten pro Karton 1

Einheiten pro Palette 5

Palettenmaße 39 x 39 x 35 cm

Versandgewicht 2 kg

Frachtart Paketdienst
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Produktdatenblatt Ladegerät ASC 72, 110 - 240 V, 4 A, CAS Netzkabel m. 
Eurostecker, C7, 1,2 m lang
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ZUBEHÖR PASSEND FÜR

Best.-
Nr. Produktbezeichnung

11590 CEMO Dieseltrolley mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 60 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 25 l/min (max.), grau

11591 CEMO Dieseltrolley mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 100 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 25 l/min (max.), grau

11592 CEMO Trolley für AdBlue® mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 60 L, Zapfpistole Automatik Kunststoff, Akku 18 V CAS, 25 l/min (max.), blau

11593 CEMO Trolley für AdBlue® mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 100 L, Zapfpistole Automatik Kunststoff, Akku 18 V CAS, 25 l/min (max.), blau

11594
CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 c) mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 210 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 30 l/min 
(max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

11595
CEMO Blue Mobil Easy mit Tauchpump und CAS-System 210 L, Zapfpistole Automatik Kunststoff, Akku 18 V CAS, 25 l/min (max.) mit Deckel , blau, 
Deckelfarbe orange

11596
CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 c) mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 440 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 30 l/min 
(max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

11626
CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 c) Pick-up mit Tauchpumpe und CAS-Akkusystem 210 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 30 l/
min (max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

11674 CEMO Transfer-Trolley Aqua 130 L, Akku 18 V CAS, 10,0 l/min (max.)

11675 CEMO Transfer-Trolley Blue mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 130 L, Zapfpistole Automatik Kunststoff, Akku 18 V CAS, 25 l/min (max.), blau

11684 CEMO Aqua-Caddy 60 L, Akku 18 V CAS, 25 l/min (max.), gelb

11686
CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 c) mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 440 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 40 l/min 
(max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

11687
CEMO DT Mobil Easy nach ADR 1.1.3.1 c) mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 440 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 40 l/min 
(max.) mit Deckel , grau, Deckelfarbe orange

11857 CEMO Transfer-Trolley KSS für Kühlschmierstoffe mit Tauchpumpe 130 L, Zapfpistole Manuell, Akku 18 V CAS, 25 l/min (max.), grau

11860
CEMO DT Mobil Easy COMBI nach ADR 1.1.3.1 c) mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 440 L / 50 l, Akku 18 V CAS, 40 l/min (max.) mit Deckel , 
grau, Deckelfarbe orange

11866 CEMO Schmierstoff-Trolley mit Elektropumpe 100 L, Zapfpistole Manuell, Akku 18 V CAS, 4,5 l/min (max.), grau

11867 CEMO Schmierstoff-Trolley mit Elektropumpe 100 L, Zapfpistole Manuell, Akku 18 V CAS, 4,5 l/min (max.), grau

11868 CEMO Schmierstoff-Trolley mit Elektropumpe 60 L, Zapfpistole Manuell, Akku 18 V CAS, 4,5 l/min (max.), grau

11869 CEMO Schmierstoff-Trolley mit Elektropumpe 60 L, Zapfpistole Manuell, Akku 18 V CAS, 4,5 l/min (max.), grau

11920
CEMO DT Mobil Easy ADR mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 470 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 40 l/min (max.) mit Deckel , 
grau, Deckelfarbe orange

11921
CEMO DT Mobil Easy ADR mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 470 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 40 l/min (max.) mit Deckel , 
grau, Deckelfarbe orange

11925
CEMO DT Mobil Easy ADR mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 620 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 40 l/min (max.) mit Deckel , 
grau, Deckelfarbe orange

11926
CEMO DT Mobil Easy ADR mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 620 L, Zapfpistole Automatik Diesel, Akku 18 V CAS, 40 l/min (max.) mit Deckel , 
grau, Deckelfarbe orange

11930
CEMO DT Mobil PRO ST Basic mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 980 L, Zapfpistole Automatik fastfill, Akku 18 V CAS, 60 l/min (max.) mit 
Deckel , grau, Deckelfarbe orange

11931
CEMO DT Mobil PRO hybrid Basic mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 980 L, Zapfpistole Automatik fastfill, Akku 18 V CAS, 60 l/min (max.) mit 
Deckel , grau, Deckelfarbe orange

11932
CEMO DT Mobil Easy ADR Basic mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 980 L, Zapfpistole Automatik fastfill, Akku 18 V CAS, 60 l/min (max.) mit 
Deckel , grau, Deckelfarbe orange

11933
CEMO DT Mobil Easy ADR mit Elektropumpe und CAS-Akkusystem 620 L, Zapfpistole Automatik fastfill, Akku 18 V CAS, 60 l/min (max.) mit Deckel , 
grau, Deckelfarbe orange

12287 Pumpenset CEMATIC für Diesel, Zapfpistole Automatik A60, Akku 18 V CAS, 50 l/min (max.)

91646 CEMO Tauchpumpe Centri SP 30 für Diesel für CAS-Akkusystem, Akku 18 V CAS, 50 l/min (max.)
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