PRODUKTDATENBLATT

[CEMO_

fur sicheres Lagern

Pumpenset Viscomat fur Schmierstoffe, Zapfpistole

Manuell, 230 V, 25 I/min (max.)

Best.-Nr.: 7928

PRODUKTBESCHREIBUNG

¢ selbstansaugende Fligelzellenpumpe flr hohen
Volumenstrom bei gleichzeitig hohem Druck

* Pumpenkérper aus gegossenem Stahl — robust und
langlebig

¢ Rotor aus Sinterstahl mit widerstandsféhigen Harzflligeln

TECHNISCHE DATEN

Gewicht
Pumpenantrieb
Pumpenausfiihrung
Max. Férderleistung
Betriebsspannung
Max. elektr. Leistung
Forderdruck max.
Anschluss Saugseite
Anschluss Druckseite
Garantie in Jahren
Montagezustand

Stecker

AUSSTATTUNG

19.16 kg

wartungsfreundliche Drehwellendichtung mit direktem
Zugang von der Pumpenseite

integrierte Bypass-Leitung im Pumpenkdrper

geeignet flr Ole bis 500 cSt - entspricht etwa SAE 90 bei
20°C

auch fur Pflanzendle wie kaltgepresstes Rapsol geeignet

Elektropumpe

Fliigelzellenpumpe

25 |/min (max.)

230V

750 W

6,0 bar
G1"

G1"

1
vormontiert

Schuko
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Produktdatenblatt Pumpenset Viscomat fir Schmierstoffe, Zapfpistole Manuell, 230 m
V, 25 I/min (max.)

fur sicheres Lagern

Anschluss Saugseite G1"
Anschluss Druckseite G1"
Lénge Saugschlauch/Saugrohr 1,60 m
Zapfschlauchlange 4m
Zapfpistole manuell
Kabelldnge 2

GEEIGNETE LAGERMEDIEN
Ol
Altol

LOGISTIK

Frachtart Paketdienst
Zolltarifnummer 84131100

ZUBEHOR

8728 - Zahlwerk K33
fur Ol fur Viscomat
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