PRODUKTDATENBLATT
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fur sicheres Lagern

Tauchpumpe Squalo fur AdBlue®, 230 V, 35 I/min (max.)

Best.-Nr.: 11255

PRODUKTBESCHREIBUNG

e kompakte Tauchkreiselpumpe @ 140 mm — passend flr
gangige Tanks und IBCs

e innovatives Druckreguliersystem fir nahezu konstanten
Druck und Volumenstrom im gesamten Arbeitsbereich

TECHNISCHE DATEN

AuBenmaBe (I x b x h)
Gewicht
Pumpenantrieb
Pumpenausfiihrung
Max. Férderleistung
Betriebsspannung
Max. elektr. Leistung
Forderdruck max.
Anschluss Druckseite
Garantie in Jahren
Montagezustand

Stecker

AUSSTATTUNG

Anschluss Druckseite

Kabelldnge

¢ Anschluss 1" Innengewinde mit integriertem

Riickschlagventil
e Timerfunktion ca. 6 Minuten

e 5 m Anschlusskabel (ohne Stecker) fiir flexible Installation

156.5x16.5x 38 cm
7 kg
Elektropumpe
Kreiselpumpe
35 I/min (max.)
230V

550 W

2,0 bar

G1"

1

vormontiert

ohne
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Produktdatenblatt Tauchpumpe Squalo fir AdBlue®, 230 V, 35 I/min (max.)

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

AdBlue®
Wasser
Frostschutzmittel

Scheibenwaschmittel

LOGISTIK

VerpackungsmaBe (Ixbxh)
Einheiten pro Karton
Einheiten pro Palette
PalettenmaBe
Versandgewicht
Frachtart

Zolltarifnummer

ZUBEHOR

59 A

8248 - Zapfschlauch 8609 - Zahler K24,
DN 19, EPDM, 10 bar max. 100 I/min 1"
fur Harnstofflésung AG, fur AdBlue®
AUS 32

20x20 x40 cm
1

1
20x20x40cm
8 kg
Paketdienst
84137021

10422 - Automatik-
Zapfventil Kunstst./
Edelstahl mit
Drehgelenk, Tuelle
DN 19, AdBlue®

Technische Anderungen/Irrtiimer vorbehalten. © CEMO 11255-de 10.26
CEMO GmbH | In den Backenldndern 5 | 71384 Weinstadt | Germany | Tel. +4971519636-0 | kontakt@cemo-group.com

[CEMO

fiir sicheres Lagern

Link zum Produkt


https://shop.cemo.de/11255
https://shop.cemo.de/11255

	Tauchpumpe Squalo für AdBlue®, 230 V, 35 l/min (max.)

