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PRODUKTDATENBLATT
CEMO Tauchpumpenset CENTRI SP 30 fir AdBlue®,

Zapfpistole Automatik, 230 V, 25 I/min (max.)

Best.-Nr.: 10590

PRODUKTBESCHREIBUNG

¢ kostenginstige Einsteigerldsung e kompakte und leichte Bauweise

e als Fasspumpe am Behélterboden selbstansaugend e AuBenmaBe der Pumpe: Lange 160 mm, @ 56 mm

e verschleiBarme Kreiselpumpe fiir zuverlassigen Betrieb e extrem leiser Betrieb

¢ Elektromotor mit max. 18 A Stromaufnahme ¢ inklusive Spundlochadapter aus Gummi NBR passend
e bedienerfreundliche Handhabung fur2"BSPund S70 x 6

TECHNISCHE DATEN

AuBenmaBe (I x b x h) 56 x 56 x 14 cm
Gewicht 4.5 kg
Pumpenantrieb Elektropumpe
Pumpenausfiihrung Kreiselpumpe
Max. Férderleistung 25 |/min (max.)
Betriebsspannung 230V
Max. elektr. Leistung 280 W
Forderdruck max. 1,1 bar (max.)
Anschluss Druckseite Tille DN 19
Garantie in Jahren 1
Montagezustand vormontiert
Stecker Schuko
AUSSTATTUNG
Anschluss Druckseite Tille DN 19
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Produktdatenblatt CEMO Tauchpumpenset CENTRI SP 30 fiir AdBlue®, Zapfpistole

Automatik, 230 V, 25 I/min (max.)

Zapfschlauchlange
Zapfpistole

Kabelldnge

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

AdBlue®

Wasser

LOGISTIK

VerpackungsmaBe (Ixbxh)
Einheiten pro Karton
Einheiten pro Palette
PalettenmaBe
Versandgewicht
Frachtart

Zolltarifnummer

ZUBEHOR

10595 - Z&hler K24 10607 - Wagen fur
Adblue fir Schlauch- Fasser 200 Liter mit
0. ZV- Montage, mit  Lenk- und Bockrollen
Tallen und Schellen

4m
Automatik
4

39x39x 16 cm

1

30

120 x 80 x 100 cm
3 kg

Paketdienst
84137021

11044 -
Zapfpistolenhalter fur
Fasser kpl. mit
Klemmschrauben
und TropfgefaB
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