WASSERNUTZUNG

PRODUKTDATENBLATT

[CEMO,

fur sicheres Lagern

CEMO PE-Fass kastenformig 125 L, gelb, Dom mittig 150

mm

Best.-Nr.: 10095

PRODUKTBESCHREIBUNG

Fass aus hochwertigem Polyethylen (PE)

gefertigt im Rotationssinterverfahren an einem Stiick
Schraubdeckel S160x7

Schraubdeckel mit integrierter Bellftung und
Druckentlastung

integrierte Vertiefungen zur Befestigung mit Ratschen-
Zurrgurt wahrend des Transportes

integrierte Staplertaschen und Tragegriffe

2-fach stapelbar, mit Stapelnocken

ideale TransportmaBe

¢ Innendurchmesser der Einfiilléffnung 2 140 mm

TECHNISCHE DATEN

Inhaltsvolumen 1251
AuBenmaBe (I x b x h) 80 x 60 x 45 cm
Gewicht 11.5 kg
Behaltertyp geschlossen
Material LLDPE
Behélterfarbe gelb

www.cemo.de


https://www.cemo.de

Produktdatenblatt CEMO PE-Fass kastenférmig 125 L, gelb, Dom mittig 150 mm m

Stapelbar
Garantie in Jahren
Montagezustand

Stecker

AUSSTATTUNG

Dom
Deckel
Schwallwéande

Staplertaschen

GEEIGNETE LAGERMEDIEN

Wasser
Frostschutzmittel

Scheibenwaschmittel

LOGISTIK

VerpackungsmaBe (Ixbxh)
Einheiten pro Karton
Einheiten pro Palette
PalettenmaBe
Versandgewicht
Frachtart

Zolltarifnummer

ZUBEHOR

1303 - Messing- 1304 - Messing-
Kugelhahn R 3/4" i Kugelhahn R1"i mit
mit Teflon-Dichtung  Teflon-Dichtung

ja
1
montiert

ohne

mittig 150 mm
Schraubdeckel
integriert

ja

120 x 80 x 60 cm
1

8

120 x 80 x 200 cm
13 kg

Stlickgut
39259080

fiir sicheres Lagern

10910 - PP-
Einschraubgewinde
AG

3/4" (AuBenmontage)
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10911 - PP-
Einschraubgewinde
AG

1" (AuBenmontage)

10915 - PP- 10916 - PP-
Einschraubgewinde  Einschraubgewinde
AG AG

3/4" (AuBenmontage), 1" (AuBenmontage),
** kpl. montiert ***  **** Kpl. montiert ****
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